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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

171
U.05.010.028
.a

22
E.01.050.010
.a

3/4
E.01.015.010
.a

415
E.01.040.010
.a

LAVORI A MISURA
Opere Stradali (Cat 1)

Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e
magistero per poter consegnare la pavimentazione
completamente pulita, con esclusione del trasporto
del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per
spessori compresi fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di
spessore

Cat 1 - Opere Stradali

SOMMANO mg/cm

Trasporto a discarica autorizzata di materiali
provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni
e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalita prescritte per la discarica. La misurazione
relativa agli scavi & calcolata secondo l'effettivo
volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di
materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con
portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento
del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

Cat 1 - Opere Stradali

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento
del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui
mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee
nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)

Cat 1 - Opere Stradali

Per rimozioni di radici affioranti

Lato mare

Lato terra

SOMMANO mc

Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
meccanico e materiali selezionati di idonea
granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura
a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i
movimenti dei materiali e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi

Cat 1 - Opere Stradali

Per rimizione di radici affiornati

Lato mare

Lato terra

27,00
3,00

27,00
3,00

1200,00 10,500

1200,00 10,500

8,00
8,00

2,000
2,000

8,00
8,00

2,000
2,000

2,000

0,020

0,500
0,500

0,500
0,500

25200,00

25°200,00

252,00

252,00

216,00
24,00

240,00

216,00
24,00

0,91

9,42

4,55

22'932,00

2°373,84

1°092,00

A RIPORTARE

240,00

26°397,84

COMMITTENTE: Comune di Castel Volturno



Lavori di riqualificazione urbana di via Domitiana
dal ponte al Km. 29,400 (angolo parco L. Settembrini)

pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

240,00

26°397,84

5/6
U.05.020.080
.a

6/7
U.05.020.095
.a

718
U.05.020.096
.a

SOMMANO mc

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresi I'eventuale fornitura
dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, compresi, altresi, ogni
fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in
opera dopo costipamento Strato di fondazione in
misto granulare stabilizzato con legante naturale
Cat 1 - Opere Stradali

Su scavi per radici affioranti

Lato mare

Lato tarra

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da miscela di
aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder)
Cat 1 - Opere Stradali

Su scavi per radici affioranti

Lato mare

Lato terra

Lato terra

SOMMANO mag/cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti
e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
Angeles (CRN BU n® 34) 20% confezionato a caldo
in idoneo impianto, con bitume in quantita non
inferiore al 5% del peso degli inerti, e
conformemente alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito Conglomerato
bituminoso per strato di usura (tappetino)

Cat 1 - Opere Stradali

Di spessore reso cm. 4

SOMMANO mg/cm

Parziale Opere Stradali (Cat 1) euro

27,00
3,00

27,00
3,00
3,00

8,00
8,00

2,000
2,000

8,00
8,00
8,00

2,000
2,000
2,000

1200,00 10,500

0,200
0,200

8,000
8,000
0,080

4,000

240,00

86,40
9,60

96,00

3°456,00
384,00
3,84

3'843,84

50°400,00

50°400,00

3,14

21,20

1,52

1,66

753,60

2°035,20

5'842,64

83°664,00

118'693,28

A RIPORTARE

118693,28

COMMITTENTE: Comune di Castel Volturno



Lavori di riqualificazione urbana di via Domitiana
dal ponte al Km. 29,400 (angolo parco L. Settembrini)

pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

118°693,28

8/9
G.01.001.1.a

9/10
G.01.001.1.b

10/ 11
G.01.005.b

11/12
G.02.003.d

Barriere Stradali (Cat 2)

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON
INCIDENTATA - SU BORDO PONTE:
Smontaggio di barriera non incidentata per
sostituzione e adeguamento alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque
costituita,e compreso ogni onere e magistero
occorrente,compreso inoltre l'onere del carico,
trasposrto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il
trasporto fino al magazzino / deposito  del
materiale utilizzabile che resta di proprieta
delllAmministrazione Comunale.

Cat 2 - Barriere Stradali

Sottopassaggio

SOMMANO ml

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON
INCIDENTATA - SU TERRA: Smontaggio di
barriera non incidentata per sostituzione €|
adeguamento alle nuove normative. Nello
smontaggio della barriera, comunque costituita,&
compreso ogni onere e magistero
occorrente,compreso inoltre l'onere del carico,
trasposrto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il
trasporto fino al magazzino / deposito  del
materiale utilizzabile che resta di proprieta
dell'’Amministrazione Comunale.

Cat 2 - Barriere Stradali

Via Domitiana

A detrarre

Vedi voce n° 9 [ml 14.00]

Sommano positivi ml
Sommano negativi ml

SOMMANO ml

FORNITURA DI PALETTO DI SOSTEGNO -
Fornitura di paletto di sostegno su terra o su opera
d'arte, in quest'ultimo caso avente sulla base una
piastra di rinforzo saldata al paletto stesso idonea
per essere posata in opera su strutture in cls a
mezzo di N° 4 bulloni filettati in acciaio zoncato di
mm. 20, fissati alle strutture murarie con resina
epossidica ad alta resistenza, previa esecuzione
dei necessari fori, compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte -
PALETTI TIPO M 100.

Cat 2 - Barriere Stradali

Rifacimento barriere laterali *(lung.=(1100,00-414)/
3,5)

SOMMANO cadauno

BORDO PONTE NASTRO E PALETTI - SU
PONTE: fornitura e posa in opera di barriere
stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal
01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente,
omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure
dotata di appositi di prova effettuati secondo le
norme EN1317, da Centri di prova certificati in
Qualita ISO 17025 - rette o curve per bordo ponte,
da installare su manufatto (ponte o muro di
sostegno), aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe (livello
di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n°
223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a

2,00

2,00

2,00

7,00

950,00

196,00

14,00

14,00

1°900,00

-14,00

17900,00
-14,00

1°886,00

392,00

392,00

6,25

3,13

45,64

87,50

5'903,18

17°890,88

A RIPORTARE

142°574,84

COMMITTENTE: Comune di Castel Volturno
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

142'574,84

12/13
G.02.003.a

nastro e paletti, in acciaio o di altri materiali previsti
nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H2;

- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il
bordo ponte;

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm
(o H.I.C.15 minore o uguale a 400);

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o
uguale a 52 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti
dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso
di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a
caldo con una quantita di zinco secondo quanto
prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per
ciascuna faccia.

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli,
queste dovranno essere protette con profilati in
acciaio zincato, gia verificati in sede di prova.

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere|
identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il
DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i
dispositivi rifrangenti e compresa lincidenza per|
l'appalto degli elementi terminali semplici indicati
nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere
di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il
caricamento nel database del Ministero, delle
barriere marcate CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Cat 2 - Barriere Stradali

Sottopassaggio

SOMMANO mi

BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O
MURETTO - SU TERRA: fornitura e posa in
opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE|
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette
0 curve per bordo laterale da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, aventi
caratteristiche prestazionali minime corrispondenti
a quelle della classe (livello di contenimento) H2,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a
nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o
cemento armato o miste o di altri materiali previsti
nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H2;

- larghezza operativa:

1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore
o uguale a 210 cm;

2. larghezza operativa Wr con lincidente piu
probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade
esistenti;

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm
(0 H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza
massima muretto minore o uguale 100 cm;

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o
uguale a 50 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti
dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso
di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a
caldo con una quantita di zinco secondo quanto

2,00

7,00

14,00

14,00

127,09

1'779,26

A RIPORTARE

144°354,10

COMMITTENTE: Comune di Castel Volturno
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

144°354,10

prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per
ciascuna faccia.

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli,
queste dovranno essere protette con profilati in
acciaio zincato,gia verificati in sede di prova.

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il
DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i
dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per|
I'appalto degli elementi terminali semplici indicati
nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere
di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il
caricamento nel database del Ministero, delle
barriere marcate CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Cat 2 - Barriere Stradali

Via Domitiana( Escluso ponte su fiume)

A detrarre

Vedi voce n° 12 [ml 14.00]

Sommano positivi ml
Sommano negativi ml

SOMMANO ml

Parziale Barriere Stradali (Cat 2) euro

1000,00

2°000,00

-14,00

2°000,00
-14,00

1°986,00

83,65 166°128,90

191°789,72

A RIPORTARE

310°483,00

COMMITTENTE: Comune di Castel Volturno




Lavori di riqualificazione urbana di via Domitiana
dal ponte al Km. 29,400 (angolo parco L. Settembrini)

pag. 7

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

310°483,00

13714
U.05.050.065
.a

14715
U.05.050.062
.a

15/16
U.05.050.012
e

16/17
N.P. 003

Segnaletica Stradale (Cat 3)

Segnaletica orizzontale su tappeto normale,
costituita da strisce longitudinali in temospruzzato
plastico, bianche o gialle, ad immediata
essiccazione, in quantita pari a 2 kg/m?, contenente
microsfere di vetro, applicato alla temperatura di
200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione
di altre microsfere, quantita totale pari a 0,35 kg/m2,
con spessore complessivo della striscia non
inferiore a 1,5 mm, compresi, altresi, ogni onere e
magistero per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm

Cat 3 - Segnaletica Stradale

Strisce laterali e centrale

SOMMANO m

Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di
arresto, passi pedonali, zebrature eseguite
mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente,
fornita e posta in opera, compresi ogni onere e
magistero per il tracciamento e per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto,
vernice in quantita pari a 1,3 kg/m?

Cat 3 - Segnaletica Stradale

attraversamento pedonali

SOMMANO mq

Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su
fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con
staffe bullonate su appositi supporti, conformi al
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe Il In lamiera di
alluminio da 25/10, diametro 60 cm

Cat 3 - Segnaletica Stradale

Divieto di sosta

Limite di velocita

Attraversamento pedonale

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di sostegno tubolare di
diametro 40 - 60 mm, altezza 2 - 3 mt. compreso
idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di
idonee dimensioni, fornito e posto in opera,
compreso il montaggio del segnale stradale, ed
ogni onere e mgistero.

Cat 3 - Segnaletica Stradale

Per segnaletica verticale

SOMMANO cadauno

Parziale Segnaletica Stradale (Cat 3) euro

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

3,00

3,00

3,00

1200,00

11,00

2,00
2,00
2,00

10,00

2,500

3'600,00

3'600,00

82,50

82,50

2,00
2,00
6,00

10,00

10,00

10,00

4,14

43,32

60,00

5°580,00

341,55

433,20

600,00

6°954,75

317°437,75

317°437,75

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Castel Volturno
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IMPORTI
?E\Ei?& DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE

001 Opere Stradali 118'693,28
002 Barriere Stradali 191'789,72
003 Segnaletica Stradale 6°954,75
004 Oneri di Discarica 0,00

Totale CATEGORIE euro 317°437,75

Castel Volturno (CE), 02/05/2016

icgja)

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Castel Volturno ['Via_Domitiana.dcf (C:\Dati\Primus\Nuova cartella\Ristrutturazioni\) v.1/17]



